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Mechaniczny i elekiryczny osprzet gitarowy

Andrze; Géralski

W gitarze elekiryczne] zesp6t konstrukeyjny szyj-
ka - korpus dopetniajq pomocnicze urzqdzenio
mechaniczne: maszynki, mostek (strunociqg lub
wibrator — bezposrednio kontrolujgce stan strun
oroz uklad przetwarzajqcy z przetwornikami i
regulotorami. Zadaniem moszynek gitarowych
zwanych tez strojnikami czy kluczami (machine
heads, geads, gears, keys) jest mocowanie kon-
céw strun i ustalenie sily ich naciggu. Muszq to
by¢ zatem urzqdzenia precyzyjne i stabilne, a
tokie wymagania spefniajg przekiadnie §lima-
kowe. Pionierskie klucze z odkrytymi zebatkami
zastepujq dzié bardziej wyrafinowane strojniki z
przekiadniomi zamknietymi w precyzyinie odlo-
nych korpusach, z solidnym, obustronnym mo-
cowaniem do gléwki gitary, i pokrettem regula-
cji sity obrotu. Dofyczy to réwniez maszynek
bosowych, cho¢ z wiadomych przyczyn muszq
byc one odpowiednio wigksze i solidniejsze. Wio-
dagcymi producentami kluczy sq firmy Schaller,
Grover, Goloh i Sperzel, kiére oferujg zaréwno
urzqdzenia ,refro” zwane vintage — gtéwnie wier-
ne kopie popularnych niegdy$ Klusonéw, jok i
wiasne, nowoczesne rozwigzania wigcznie z ma-
szynkami wyposazonymi w specjalne zaciski
strun, znacznie poprawiojgce stabilnosé stroju.
W spotykanych jeszcze niekiedy instrumentach
bezgtéwkowych role strojnikéw przejmuje pre-
cyzyjny, dziolajgcy no zasadzie sruby pociggo-
we|, mechanizm mikrometryczny. Idea ta zosta-
ta niedowno przeniesiona takze no maszynki
tradycyjnie mocowane na gléwce gitary. Ultra-
nowoczesne urzqdzenio tego fypu oferuje firma
LSR. Rolg gitarowego mostka (bridge) jest z ko-
lei podparcie strun w miejscu wyznaczonym men-
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zurq instrumentu, o takze wierne przekozywaonie drgofi owych strun na korpus. Mostek powinien
mie¢ mozliwos¢ regulacji wspomnianej menzury, o takze wysokoéci zawieszenia sirun, ewentualnie
ich rozstawienia. Dwa wiodqce fypy gitar elekirycznych wymuszajq stosowanie odpowiednich dla
nich mostkéw. | tak, standard Fendera oferuje proste urzqdzenia przykrecane bezposrednio do
korpusu gitary, wyposazone w 6 niezaleznych siodelek z regulaciq wysokosci i menzury. Struny
mocowane sq tu w spodnie| czesci korpusu, nastepnie przechodzq przezen i opierajq sie na
siodetkach mostka (string-thru-body). Gibson proponuje rozwiqzanie dwuelementowe. Mostek utrzy-
mujq nad korpusem gitary dwa regulowane frzpienie, a siodetka pomagajq juz tylko precyzyinie
ustawi¢ menzure. Struny zaczepiane sq w niezaleznym strunociqgu (failpiece) przykreconym do
korpusu tuz za mostkiem. Elekiryczne basy korzystajq z podobnych rozwiqzan, co najwyzej nieco
solidniejszych. Qczywiscie konstrukeje te przez kolejne lata modernizowano, a nawet wymieszano ze
sobg, nie zmienia fo jednak faktu, iz nadal sq obowigzujqeym wzorem. Ciekawym urzqdzeniem jest
wibrator mechaniczny (tremolo) umozliwiajgcy uzyskanie pulsujgcego brzmienia poprzez reczng
zmiong naprezenio strun, a co za fym idzie wysokoéci ich diwieku. Niezalezne, montowane w
miejsce sfrunociqgu, nieco przyciezkie urzqdzenia Bigsby’ego czy Gibsona odchodzq powoli w
zapomnienie, mimo iz dostarczaly ciekawych wrozen dzwiekowych, nie burzqc przy tym stroju
instrumentu. Z kolei, oryginalny, zintegrowany z mostkiem wibrator Fendera, zrewolucjonizowat
wprowdzie swego czosu techniki wykonawcze, ale z racji swoich skfonnoici do rozstrajonia (w
wyniku przemieszczania sig strun na kotkach maszynek, czy tez tarcia na siodetku szyjki i siodetkach
mostka) pefni dzié raczej role estetycznej ofrapy. Przefomem w tej dziedzinie okazat sie za to doéé
skomplikowany, obustronnie blokowany, umozliwiajqcy obustronng prace system Floyd Rose (double
locking tremolo). Za pomocq tego urzqdzenia, wywodzqcego sie zresziq takze z idei Fendera, po
zablokowaniu strun na siodetkach szyjki i mostka, mozna w dowolnym stopniu, i to zupetnie
~bezkarnie”, obnizy¢, a tokze i nieco podwyzszyé napigcie strun, by nastepnie idealnie powréci¢ do
stanu wyjsciowego. Jednok znaczne kiopoty eksploatacyjne (problemy z wlaéciwym ustawieniem
urzqdzenio, a takze z wymiang strun i infonacjq, kiérych przysparza fremolo FR wymusily powstanie
kompromisowego systemu Wilkinsona, w kiérym blokowane siodetko szyjki zastqpiono beztarcio-
wym siodefkiem kulkowym i kluczami umozliwiajgcymi mechaniczne unieruchomienie strun. Alter-
natywne, mniej lub bordzie| sprawne wibratory Kahlera, Steinbergera czy Shifta powoli odchodzg
vz do historii.

Sercem gitary elekirycznej jest oczywiscie jej przetwornik zwany fez przystawkq (pick-up).
Pionierska wersja tego urzqdzenia (o mowa fu o przefworniku elekiromagnetycznym) to po prosiu
magnes z nawiniglg nan cewkq z drutu miedzianego (single-coil pick-up). Struny drgajqce w polu
magnesu zgodnie z zasadq indukcii elektromagnetycznej generujg w cewce napiecie elekiryczne,
kidre po przekazaniu do wzmacniacza zamieniane jest z powrotem na fale akustyczng. Dwie takie

Przetwornik jednocewkowy
~ Seymour Duncan SSL

Przetwornik dwucewkowy,
humbucker - Seymour Duncan ‘59

Gitorowa maszynka z zaciskiem struny - Scholler
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Mostek i strunocig w standardzie Gibsona - Gotoh Mostek/wibrator w stoandardzie Fendera - Goloh

cewki pofqczone ze sobq szeregowo, ale z odwréconq fozq (korice cewek zwarle, poczqtki sq biegunami wyjsciowymi) i z magnesami o przeciwnej
polaryzacji (N-35), stworzq tzw. humbucker, czyli przetwornik dwucewkowy, znacznie lepiej od singla uodporniony na odwieczng zmore gitorzystow —
przydiwigk sieci elektrycznej zwany brumem. Poza tym, w odréznieniu od brzmigcych nieco ,drutowato” singli, oferuje mocny, soczysty i pefny dzwiek,
szczegolnie ujmujqcy w przypadku uzycia przesterowania. Humbuckery oferowane sq dzi§ zaréwno w swoje| pierwotnej, szersze| wersji wymiarowej, jok
i upakowane w waskq obudowe typowego singla. W przetwornikach gitarowych wykorzystuje sie magnesy AINiCo bedqce stopem zelaza z aluminium,
niklem i kobaltem, pamietajqce czosy pierwszych gitar elekirycznych oroz nowoczesne spieki ceramiczne proszkéw zeloza z domieszkami, czyli tzw.
ferryty, skrzetnie spefniajgce oczekiwania amatoréw mocnege brzmienia. Generalna zasada glosi, ze im ,silniejszy” magnes zaslosujemy w przetworni-
ku i im wiece| drutu nawiniemy na cewke, tym wyzszy sygnal otrzymamy nao jego wyjsciu. Bardzo mocne przetworniki wietnie brzmiq z przesterowa-
niem, jednak duzo fracq w przypadku tradycyjnej, ,czyste|” barwy. W rzeczywistosci zaleznosci tych jest duzo wigcej, a najlepiej swiadczy o tym fakt, ze
czofowi wylworcy przystawek z Seymourem Duncanem i Larrym DiMarzio na czele oferujq ponad setke réznigeych sie od siebie wykonan. W lotach 70
zaczeto wspomagac fradycyjne przetworniki niskoszumowymi przedwzmacniaczami opartymi na technologii polowej wychodzqc ze slusznego zaloze-
nig, iz wstepnie wzmocniony sygnat bedzie mniej podatny na dzialanie wszechobecnego pola elekirycznego, predzej tez sprosta coroz wiekszym
oczekiwaniom zwolennikéw mocnego grania. W konsekwencji doprowadzito to do powstania przetwornikéw aktywnych, z podobnymi, tyle ze
zminiaturyzowanymi uktadami elekironicznymi zomontowanymi w ich wnetrzu. Te wyrafinowane urzqdzenia oferowone przede wszystkim przez

R - przetwornik Rhythm

L - przetwornik Lead

P, - potencjometr regulacii sity diwigku
250 kQ

P, - potencjometr reguiacji barwy
diwigku 250 ki

C, - kondensator 0,001 puF

C, - kondensator 0,05 pF

S - 3-pozycyjny przelacznik
przetwornikéw

G - gniazdo wyjéciowe
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F, - potencjometr regulacji barwy diwigku przetwornika Neck 500 ki e 8 Gl Sl S
F, - potencjometr ragula%i barwy dwieku przetwornika Bridge 500 kQ T, {
C,, C, - kondensatory 0,02uF ; : % -~ = aF
S - 3-pozycyjny rzgaczmk przetwornikéw (toggle switch) i e o 7o
G - gniazdo wyjsciowe o [
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Schemat elektryczny gitary Gibson Les Paul Obustronnie blokowany wibrator systemu Floyd Rose - Schaller
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