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Podstawy konstrukcyjne gitar elektrycznych

Tok sie sklada, ze zaréwno gitary elekiryczne, jok | basowe, wyrastajgc z tych somych korzeni,
korzystajq z takich samych rozwiqzon konstrukcyjnych. Rézniqc sie w zasadzie tylko wysokoscig
stroju, ie narzuce grubosdci strun i dlugosci menzur (gitory 24 3/4" - 24 1/2%,
strojone o oktawe nize| basy 30" - 36"), muszq jedynie sprosta¢ wlasciwym sobie wymogom
wytrzymalosciowym i brzmieniowym. Po prostu konsirukcjo basu winna by¢é odpowiednio mocniej-
sza, sprzyjojqca przy fym uwypukleniu nizszych czestotliwosci wibrujgcych strun. Sama ilos¢ strun
uz znaczqcego wyroznika — elektryczny bos moze byc dzi§ szczesliwym posiodaczem
nawet 7 czy B strun, zlagodnialy tez nieco ogromne niegdys réznice w przeznaczeniu gitary i basu,
o to za sprawq przejecia przez bas roli instrumentu solowego. Uwzgledniajqc aspekt ewolucyiny,
instrumenty elektryczne zestowi¢ mozna w trzy podstawowe grupy rézniqce sie fypem korpusu, co
outomatycznie narzuce im odrebne wiosnosci diwiekowe decydujqce z kolei o przeznaczeniu
Gitary akustyczno-elektryczne z petnowymiarowym, gtebokim pudtem rezonansowym (hollow-body)
majq w swoim brzmieniu duzo ciemnego, cieptego, typowo ,jazzowego”, akustycznego czynnika,
sq jednak bardzo podatne no sprzezenio | wzbudzenia elekiryczne. Najczescie| to po prostu mniej
lub bardzie| dyskretnie zelektryfikowane gitary akustyczne arch-top. Sztandarowymi przedstawicie-
lami te| grupy sq ,jazzboksy” Gibsona z modelomi L-5 i Super 400 na czele, a takze okazate
modele Epiphone, Guild i Gretsch oraz arcydzieta lutniczych mistrzéw takich jak Stromberg,
D'Angelico i D'Aquisto. Naostepne w fej hierarchii instrumenty semi posiadajq juz duzo mniejsze
pudio rezonansowe, dodatkowo wypeinione jeszcze w znocznej czesci specjalnym drewnianym
blokiem przeciwsprzezeniowym. Nojlepszym przyktodem jest tu prekursor tej idei Gibson ES-335.
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Idea elekiryczno-akuslyczne| gilary typu semi - Yomoha

Gitary te okreélane niekiedy jako elektryczno-akustyczne sq juz bardzie|
uniwersalne nadajqc sie w zasadzie do wykorzystania w wiekszosci gatun-
kow muzycznych, tam gdzie wymagane [est czyste, jasne brzmienie, jed-
nak z pewng pozostafosciqg akustycznej skiadowe|. Ale najsilniej cbsadzo-
ng dzié§ grupe tworzq instrumenty z masywnym, litym, drewnianym korpu-
sem - solid-body. Honorowane przez muzykéw wszelkich orientacji z racji
swoich mozliwoéci kreowania mocnego, dynamicznego dzwieku, mato
TN przy tym podatnego na zaklécenio wewnetrzne i zewnetrzne. Grupie tej
przewodzq sedziwe gitarowe wzorce — Fender Telecaster, Fender Stratoca-
ster | Gibson Les Poul, sukcesywnie uzupelniane bardzo dzi§ popularnymi,
nowoczesnymi instrumentami typu super-strat z Kramerem, Charvelem,
Jacksonem i |banezem na czele, o takze basowi protoplasci — Fender
Precision Bass i Fender Jozz Bass, z calq plejodq godnych nastepcédw.
Ciggle jeszcze wielu uzytkownikéw lekcewazy instrumenty solidboedy, ogra-
niczajqgce ich role do bezduszne| konstrukcji utrzymujqeej struny, przetwor-
nikom za$ przypisujqc calq odpowiedzialno$é za charakter i szlachetnosé
diwigku. A w rzeczywistosci wibracje odbierane przez gitarowy przetwor-
nik sq wypadkowq drgar wiasnych strun i drgan wstepnie ,obrobionych” |
Ldowartosciowanych” w korpusie (dzigki specyficznym wlasnosciom rezo-
nansowym drewna), zwréconych nastepnie poprzez mostek z powrotem
na struny. To wiasnie z tego powodu tok woznq role odgrywa wlasciwy
dobér materioléw, szczegdlnie na szyjke i korpus, oroz sposéb polgczenio
tych elementéw. Podstowowym materialem gitorowym jest od lat drewno
jesionowe, klonowe, olchowe, topolowe, lipowe | mahoniowe. Szyjki zde-
cydowanej wiekszosci instrumentéw wycinane sq z klonu lub maheniu, w
postaci jednoczesciowej lub sklejanej z kilku listew dla poprawy stabilno-
$ci, | pokryte klonowymi, palisandrowymi, bqdz hebanowymi podstrunni-
cami utrzymujgcymi progi. Wiasciwe standardowi fenderowskiemu jesio-

Srubowe polqczenie szyjki
z korpusem (bolt-on) — Fender

Korpusy gitar elektrycznych:
A — gitara akustyczno-elektryczna (hollow),
korpus w postaci grubego pudla rezonanso-
wego,
B — gitara elektryczno-akustyczna (semi),
korpus w postaci cienkiego pudia rezonan-
sowego wypelnionego w centralnej czesci
blokiem drewnianym,
C — gitary elektryczne solid-body, korpus
z litego drewna:
1) korpus z wypuklg plytg wierzchnig,
2) korpus plaski trojczesciowy,
3) korpus z pustymi przestrzeniami (Tone
Chambers)
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nowe lub olchowe czy topolowe korpusy wspolpracujqc z przetwornikami
jednocewkowymi generujq jasng, nawet nieco szklisiq barwe, tak charak-
terystyczng dla Telecasteréw i Stratocasteréw. Z kolei ciemniej brzmigey
mahoniowy kanon Gibsona z solidnymi humbuckerami, roziasniony przez
klonowq plyte wierzchniq korpusu gwarantuje pelne, soczyste, staleczne,
a przy odpowiednim noglo$nieniu wrecz pofezne brzmienie. Najczescie
dzi$ wykorzystywane [est tanie i fotwe w obrébce drewno olchy, topoli i
lipy, niezle spisujqce sig zaréwno w przypadku uzycia prostych singli, jok i
wyrafinowanych humbuckeréw. Od czaséw $wietnosci Alembica i jego
basowych ,sandwiczy”, czyli instrumentéw sklejanych z wielu, odpowied-
nio dobranych gatunkéw, najczescie| egzotycznego drewna (w zadnym
razie nie nalezy tego utozsamia€ z pospolitg sklejkg), w katalogach gita-
rowych mozemy naotkngé sie no rézne mniej lub bardziej egzotyczne
nazwy. Drewno to, nojczesciej wywodzqce sig z rodziny mahoni, palisan-
dréw czy hebanéw, brzmi raczej ciemno, i stqd czesto lqczone jest ze

Bas o konsirukeji monolitycznej (neck-thru-body) - Yamaha BB 1200
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Wpustowe, klejone polqczenie sty|ki Z Korpusem (sél-in Gibson Les Pou
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